
Oprogramowanie SED

SOUND EVENT DETECTOR®

Wersja z kamerą SED

Takie same funkcje jak SED do 

użytku na zewnątrz.

Dostarcza pięć migawek obszaru przed 

czujką w odstępach co pięć sekund przed 

incydentem (z pamięci wewnętrznej) i pięć 

migawek w odstępach co jedną sekundę 

od czasu incydentu alarmowego.

Rozdzielczość obrazu wynosi 2 Mpx.

Szerokość pola widzenia wynosi 160°.

Filtr IR - tylko światło widzialne, ostrość 

obrazu od dwóch metrów do nieskończoności.

SED wewnątrz pomieszczeń

Osłona przeciwsłoneczna.

Łatwa instalacja.

LAN/GSM przy minimalnych 

wymaganiach dotyczących danych.

Temperatury pracy od -40 °C do 

+60 °C.

Wytrzymała osłona z tworzywa ABS.

Minimalne wymagania konserwacyjne.

Może być umieszczony na ścianie lub suficie.

Dotyczy systemów kamer z ACAP, 

platformą aplikacji HEOP.

Kamery muszą być wyposażone 

w mikrofony wewnętrzne lub zewnętrzne.

Czynimy świat bezpieczniejszy 
z prędkością dźwięku.

Łatwa instalacja oprogramowania 

bezpotrzeba dodatkowego sprzętu.
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SED na zewnątrz

Łatwa instalacja i niskie wymagania 

dotyczące infrastruktury technicznej.

LAN/GSM przy minimalnych 

wymaganiach dotyczących danych.

Możliwość personalizacji wyglądu.

Temperatury pracy od -40 °C do 

+60 °C.

Wytrzymała pokrywa z poliwęglanu.

Może być umieszczony na słupie 

oświetleniowym lub na fasadzie domu.

Stopień ochrony IP 65.

Stała ostrość obiektywu.

Odporny na promieniowanie UV.

Stopień ochrony IP 50.

Zeskanuj kod QR, aby 

uzyskaćwięcej informacji.

Możliwość personalizacji wyglądu.

Detektor Zdarzeń Dźwiękowych



WYKRYWANIE

ŁĄCZNOŚĆ

Urządzenia SED komunikują się z 

aplikacjamiza pośrednictwem węzła centralnego.

Serwer przekierowuje wiadomości 

komunikacyjne między urządzeniami i 

użytkownikami. 

Nie nadużywa ani nie przetwarza danych 

wrażliwych.

Komunikacja jest szyfrowana.

INTEGRACJA

Oprogramowanie i aplikacje użytkownika 

są w pełni zintegrowane i gotowe do 

natychmiastowego użycia.

Integracji można dokonać z platformami 

oprogramowania, które zapewniają dostęp 

za pośrednictwem otwartego interfejsu 

Niezależnie od metody integracji, w każdej 

chwili można skorzystać z bezpłatnej, 

intuicyjnej aplikacji użytkownika, która jest 

dostępna w wersji mobilnej lub 

stacjonarnej i może być dostosowana do 

TŁUCZENIE 

SZKŁA

STRZELANIE

KRZYK 

PANIKI

AGRESJA

SPRAY 

(GRAFFITI)

SZLIFIERKA,

WIERTARKA

DRON

HAŁAS

SED jest już w pełni operacyjny z 

systemami: Axis Communications, 

Genetec, Milestone, Avigilon ,IVISEC, 

Gina i innym oprogramowaniem 

Zestaw danych szkoleniowych można 

dostosować do konkretnych sytuacji lub 

środowisk.

ZASILANIE

NAPIĘCIE SIECI

Informacje z podłączonych urządzeń są 

dostarczane w czasie rzeczywistym.

Wewnętrzna konstrukcja z adapterem gniazda.

Konstrukcja zewnętrzna połączona 

standardowym przewodem, stopień 

ochrony połączenia elektrycznego 

SOUND EVENT DETECTOR®

Protokół komunikacyjny ONVIF.

BATERIA PODTRZYMUJĄCA (opcjonalna dla 

wersji zewnętrznej z częściowym zasilaniem)

Czas pracy do 30 godzin.

Ładuje się automatycznie po przywróceniu 

zasilania.

PoE (wewnątrz pomieszczeń)

Opcjonalne zasilanie z kabla Ethernet dla 

wersji wewnątrz budynków.
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Czynimy świat bezpieczniejszy 

z prędkością dźwięku.
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