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 LICENCJA OPROGRAMOWANIA: SED A (DLA KAMER) 

   

 Umieszczenie na zewnątrz lub wewnątrz. 

 
  

 

 

 
 

OSOBNE URZĄDZENIA:
   SED O (ZEWNĘTRZNY) I SED I (WEWNĘTRZNY)  

 
 

 Lokalizacja na zewnątrz lub wewnątrz. 

 
 

 

SED OGL / OGLC / OGB / OGBC | OEL /  OELC / OEB / OEBC  
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 

SED IG / IE / IP 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 Łatwa instalacja.  

     
     

Detektor 
zdarzeń 

 

dźwiękowych

Analiza dźwięków bez przechowywania lub wysyłania 
danych. Tylko wtedy, gdy zdarzenie zostanie ocenione jako 
niebezpieczne, alarm jest wysyłany do centrali ochrony wraz 
z krótką próbką dźwięku do weryfikacji przez operatora.

Dźwięk wystrzału, spanikowany krzyk ofiary napaści i dźwięk 
tłuczonego szkła, gdy naruszenie mienia jest wstępnie 
ustawione jako niebezpieczne zdarzenie. Inne specyficzne 
dźwięki mogą być aktywowane i zależą od ustawień klienta 
i konfiguracji usługi.

Komunikat alarmowy jest wyświetlany w ciągu kilku sekund 
na centralnej konsoli klienta, w aplikacji SED Presentation 
na komputerze PC lub na telefonie komórkowym. W ten 
sposób ostrzeżenie jest zapewnione 24/7 przez system bez 
ewentualnego wpływu błędu ludzkiego, np.podczas oceny 
dużych systemów kamer.

SED czyni świat bezpieczniejszym

z prędkością dźwięku 

Analiza jest przeprowadzana przez sztuczną inteligencję (AI) 
i jest szkolona przy użyciu metody uczenia maszynowego na 
bazie danych zawierającejokoło pół miliona zebranych 
i wielokrotnie sklasyfikowanych próbek audio. Zbiór danych 
szkoleniowych można dostosować dookreślonych sytuacji 
lub środowisk.

SED działał na już zainstalowanych systemach kamer AXIS 
(ACAP) lub HIKVISION (HEOP) poprzez wdrożenie 
licencjonowanego oprogramowania JE lub na oddzielnych 
urządzeniach JE.

Możliwość zdalnej aktualizacji lub serwisowania 
oprogramowania.

Dotyczy systemów kamer z otwartą platformą aplikacji.

Kamery muszą być wyposażone w wewnętrzne lub zewnętrzne 
mikrofony. Łatwa instalacja oprogramowania bez dodatkowego HW.

Połączenie jest nawiązywane przez sygnał komórkowy lub kabel 
Ethernet, jeśli to możliwe.

Alarm może aktywować inne urządzenia, takie jak syrena, 
reflektory itp. poprzez przełączenie przekaźnika.

Wersja OUTDOOR z opcjonalną łącznością przez sygnał 
komórkowy (xG xx) lub kabel ethernetowy (xExx)

Zasilacz wymaga napięcia sieciowego 120 -230 V w sposób ciągły 
(xxLx) lub przynajmniej przez część dnia (xxBx ). Czas braku napięcia 
jest wówczas niwelowany przez moduł bateryjny. Zazwyczaj 
w przypadku zasilania ze słupów oświetleniowych. Gwarancja na 
akumulator jest ograniczona.

Opcjonalny moduł kamery (xxxC) do przechwytywania i wysyłania pięciu 
obrazów obszaru przed czujnikiem w odstępach co pięć sekund przed 
zdarzeniem i pięciu obrazów w odstępach co pięć sekund od momentu 
wystąpienia alarmu (ustawienie podstawowe).Rozdzielczość obrazów 
wynosi 2Mpx. Pole widzenia 160°, filtr IR tylko światło widzialne, 
ostrość obrazu od dwóch metrów do nieskończoności. Osłona 
przeciwsłoneczna.
Odporny na warunki atmosferyczne, deszcz i słońce.

Lokalizacja zewnętrzna (słup oświetleniowy, fasada domu itp.) 
W zestawie znajdują się wsporniki montażowe. Montaż za pomocą 
standardowych zacisków taśmowych lub śrub.

Wersja WEWNĘTRZNA z opcjonalną łącznością 
poprzez sygnał komórkowy (xG) lub kabel Ethernet 
(xE). Obie wersje są zasilane za pomocą zasilacza 
AC/DC.

Jeśli zasilanie jest dostępne przez kabel Ethernet 
(PoE), wybierz (xP)

Umieszczenie w pomieszczeniu w dowolnej pozycji, 
z uwzględnieniem lokalizacji mikrofonu (ściana lub 
sufit w pokoju, na korytarzu itp.). Wewnątrz, 
n i e p o z o r n y,  n i e w i e l k i  r o z m i a r  i  b r a k 
charakterystycznych elementów.

Novatel sp. z o.o.
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PARAMETRY TECHNICZNE SED  

  
SED 

A 
SED 
OGL 

SED 
OGLC 

SED 
OGB 

SED 
OGBC 

SED 
OEL 

SED 
OELC 

SED 
OEB 

SED 
OEBC 

SED 
IG 

SED 
IE 

SED 
IP 

Wersja  SW Na zewnątrz Wewnątrz 
Interfejs
komunikacyjny 

- GSM Ethernet  GSM Ethernet  

Moduł zasilania
z baterii  

- NIE TAK NIE TAK NIE 

Moduł kamery  - NO TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

Wymiary [mm]
  

 
- 180x68 x215 180x96x215 180x68 x215 180x96x215 180x68 x215 180x96x215 180x68 x215 180x96x215 118x33x182 

Zabezpieczenie przed wnikaniem - IP65 IP50  

   
  

- 0,66  0,73  0,84  0,91 0,65  0,72  0,83  0,9  
0,18 / 
0,34  

0,17 / 
0,33 

0,2 / 
0,36  

Zasilanie awaryjne - - Akumulator LiPo 10Ah  - Akumulator LiPo 10Ah  - - - 

Gwarancja na akumulator - - 6 Miesięcy - 6 Miesięcy - - - 
Czas pracy
na baterii  [h]  

- - 30  24  - 30  24  - - - 

Czas wymagany do pełnego

naładowania baterii [h]  - - 7 - 7 - - - 

Zużycie maks. [W]
 

 
- 1,5 1,9 1,5 1,9 1,2 1,5 1,2 1,5 1,5 1 - 1,2 

 
Zasilanie (oryg. akcesorium) 

-   
 

 

PoE  
 37-57V 

IEEE 
802.3af  

Zasilanie 
DC[V±10%/A]  

- 5/3  5/2  5/3  5/2  5/2,4 

Nośność styków
 przekaźnika [V/A] 

- 48/1 

Temperatura
 pracy  [°C]  

- -40 do + 60  -20 do +50  -40 do + 60  -20 do +50  -40 do +55  

Wilgotność [%] - 10 do 90  10 do 60 
Zalecana wysokość
montażu [m]  - 3,5 - 4,0  min. 1,5  

Zasięg detekcji [m]  
TŁUCZONE SZKŁO  

30 -42 50  - 70  
 

Zakres detekcji  [m]  
STRZAŁ Z BRONI PALNEJ 

150 250  
 

Zasięg detekcji [m]  
LUDZKI KRZYK  

90  150 
 

Wersja SED SW  
(wykryte dźwięki)  

  

 
 

Dodatkowe funkcje
opcjonalne
(pełna wersja) 

 Monitorowanie hałasu otoczenia (w tym tworzenie map hałasu), możliwość reagowania na głośne zdarzenia  

 Lokalizacja dźwięku (min. liczba zainstalowanych kamer/czujników SED w obszarze źródła dźwięku - 3 szt.)    

Opcja pomiaru
natężenia hałasu  TAK 

JE SIM/ karta SIM  - TAK - TAK - 
Intensywność danych 
ok. [Mbyte/miesiąc]  

- 50  100 50  100 - 50  - 

HSPA+/UMTS 
Pasma: 
900/2100Mhz  

- TAK - TAK - 

GSM/GPRS Pasma: 
850/900/1800/1900  
Mhz  

- TAK - TAK - 

Komunikacja  Opis SSL-TLS v1.2  

Kompatybilność serwera  ONVIF, REST 

Obsługa aplikacji  
IVISEC (ZLD), AXIS Workstation, Genetec, Milestone, Avigilon, Geutebrück  

i inne systemy VMS zgodne z ONVIF.  
FCC|IEC 
Informacje  

- EN60335 -1:2012/A13:2017 , EN 61000 -6-1/2 , EN 61000-6-3/4  

RODO Zgodność  

Waga / z zasilaczem 
AC/DC [kg]

Pełny: Podstawowy plus opcjonalnie: fajerwerki, szlifierka kątowa, syrena, spray, pojazdy, ruch uliczny, alarm pojazdu, dron, 
ptaki, ludzie, dzieci, ruch budowlany, skrzypienie, klakson

Podstawowe: strzelanina, tłuczenie szkła, paniczny krzyk, agresywny krzyk, męski krzyk

pokój / korytarz 
standardowy metraż

pokój / korytarz 
standardowy metraż

pokój / korytarz 
standardowy metraż

AC 100-240 V (zintegrowany zasilacz AC/DC Meanwell)
Adapter do 
gniazda AC 

90-264V 
AC/DC

NIENIE

Novatel sp. z o.o.
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