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Gtosnik Zenitel IP - Horn High Output

v Zenitel Audio Presence — krystalicznie czysty dzwigk

v) Klasa D, wbudowany wzmacniacz

v Ochrona przed kurzem i wodg - IP 66

v Maksymalny poziom wyj$ciowy 123 dB SPL (1 kHz/1 m.)
g: . v, Technologia gto$nik-mikrofon

v Idealny do systeméw Micro Zone PA i systemdw wymagajgcych
ograniczonej liczby gtosnikéw

v Kazdy gtosnik jest adresowalny i monitorowany indywidualnie
v) Zgodny z ONVIF

v ldealny do instalacji w odlegtych miejscach, np. na drogach i liniach kolejowych

v Zdalna aktualizacja i konfiguracja oprogramowania

v Wyjscie przekaznikowe do zdalnego sterowania np. drzwiami, lampami
sygnalizacyjnymi, bramami

v Zasilany z kabla sieciowego IP za pomocg technologii Power over Ethernet (PoE)

:’é: SIP [ IC-Edge M= ICX-AlphaCom @® IP66 Audio )_2 IK 08 N Automatic Volume  JJHD Voice Network

Opis

Ten gtosnik Zenitel IP jest wyposazony we wzmacniacz klasy D, zasilany przez PoE i zaprojektowany z dtugim ksztattem tuby, aby zwiekszy¢
zar6bwno poziom cisnienia akustycznego (SPL), jak i kierunkowos$¢. Ta konstrukcja pozwala gto$nikowi dostarcza¢ ponad 128 dBA dla
sygnatow ciagtych (wspotczynnik szczytu 6 dB). Jest idealny do Srodowisk, w ktorych gtosniki musza by¢ umieszczone w pewnej odlegtosci od
stuchacza i gdzie przestrzen instalacyjna nie jest gtdéwnym problemem.

Dzieki technologii IP kazdy gtosnik moze by¢ indywidualnie monitorowany i zarzadzany. Dzieki integracji wzmacniacza bezposrednio z
gto$nikiem, potrzeba centralnej jednostki wzmacniacza i tradycyjnych petli gto$nikowych jest wyeliminowana. Dzigki temu system jest wysoce
skalowalny i upraszcza dodawanie nowych gtosnikéw.

Chociaz konwencjonalne petle gtosnikowe nie sg uzywane, gto$niki nadal mozna grupowaé w strefy, ktére moga teraz obejmowac sieci, a
nawet Internet. Aby zapewni¢ maksymalng niezawodnos$¢, gtosnik jest wyposazony w zaawansowane funkcje nadzoru.

Wbudowany mikrofon umozliwia inteligentne funkcje, takie jak samosprawdzanie i automatyczna regulacja gtosnosci. Ulepsza rowniez
tradycyjnie nadawane medium, umozliwiajgc komunikacje pétdupleksows i stuchanie otoczenia. Funkcja samosprawdzania wykrywa wszelkie
usterki w sieci lub elektronice gtosnikéw, a aktualizacje statusu sg wysytane do jednostki centralnej i zewnetrznych systeméw zarzadzania za
posrednictwem protokotu SNMP lub Syslog. Gtosniki mozna réwniez wykry¢, odbiera¢ wiadomosci i obstugiwac funkcje talkback bezposrednio
za posrednictwem systemu VMS przy uzyciu protokotu ONVIF.
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Specyfikacja

OGOLNY

Kodeki
Efektywny zakres czestotliwosci

Ciagty SPL (wspotczynnik
szczytu 6 dB)

Maks. SPL przy 1 kHz/1 m.

Moc wyjsciowa
(Ciagta/szczytowa)

Stopien ochrony IP
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Waga

Materiat, wykonczenie
Montowanie

Materiat / Kolor

Materiat na obudowe elektroniki

SIECI | PROTOKOLY

Protokoty

Protokéty LAN

Zarzadzanie i eksploatacja
Zaawansowane funkcje nadzoru

Wsparcie SIP

Obstuga DTMF

G.711, G.722

240 - 10000 Hz
117 dBA

123 dBA
7.5W/30W

IP66
315 x 170 x 350 mm
2,49 kg

ABS, szary

Uchwyt, stal nierdzewna gatunku 304

ASA (plastik)

ASA (plastik)

IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP,
UDP, HTTPS, TFTP, RTP,
DHCP, SNMP, ONVIF,
CColP® , NTP

Power over Ethernet (IEEE
802.3 a-f) Network Access
Control (IEEE 802.1x)

HTTP/HTTPS (konfiguracja
internetowa) DHCP i statyczny adres IP
+ IC-EDGE. Zdalna automatyczna
aktualizacja oprogramowania.Centralny
monitoring

Np. test sieciowy, test
tonowy, raporty o stanie

RFC 3261 (standard bazowy SIP),
RFC 3515 (odniesienia do SIP),
RFC 2976 (informacje o SIP)

RFC 2833, 2976 (SIP info)
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SPRZET KOMPUTEROWY

Ztacze Ethernet

Wszystkie inne ztgcza

Ogolne dane wejsciowe i wyjsciowe
Wyjscie

Przekaznik przetaczajacy (NO+COM)
Opcje zasilania

PoE (zasilanie przez Ethernet)

Maksymalne zuzycie pradu

Wyjcie liniowe gtosnika pomocniczego

SRODOWISKO
Zakres temperatury roboczej
Zakres temperatur przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna

1 xRJ45

Zaciski bez uzycia narzedzi,
sprezynowe, odporne na wibracje

1x GPIO; 1x wejscie mikrofonowe/liniowe

12mA jako sterowniki LED

48 V nominalnie, maks. 100 V DC, 70 V AC
PoE
Norma IEEE 802.3af, klasa3 (6,49 W do 12,95 W)

0.35A

8 Ohm

-40°t0 70° C/-40°to 158 ° F
-40°to 70° C/-40°to 158 ° F

< 95% nie ulega kondensacji

EMC CE i FCC czegs¢ 15
Stopien ochrony IP IP 66
Stopien ochrony IK IK 08

INNE SPECYFIKACJE

Czas rozruchu systemu

Informacje o adresie IP

Kraj produkc;ji

Zaciski szynowe DIN

Mniej niz 10 sekund

Wypowiada adres IP po uruchomieniu
systemu (wymaga podtgczonego gto$nika)
Norwegia

Wago 209 (w zestawie)

2 lata standardowej gwarancji, z mozliwo$cig

Gwarancja rozszerzenia do tgcznie 5 lat (za dodatkowg
optatg)
Akcesoria
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VLS-GLAND

Dtawik kablowy dla VLS-15/30
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