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ZSD-1
Zenitel Slim domofon do drzwi

Zaawansowana technologia audio, w tym automatyczna regulacja wzmocnienia głośności 

oraz redukcja szumów i echa akustycznego.

Opis

Stacja ZSD-1, podobnie jak wszystkie stacje IP Zenitel, wykorzystuje najnowszą technologię, aby zapewnić niezrównaną jakość dźwięku.

Niektóre z wielu funkcji obejmują: Jakość głosu HD, Open Duplex, redukcja szumów i echa akustycznego, szerokie FoV HD Video, cyfrowy PTZ oraz wsparcie dla 

H.264 i MJPEG. Funkcje te, w połączeniu z ponad 70-letnim doświadczeniem w technologii akustycznej, to tylko kilka z wielu czynników, które przyczyniają się do 

najwyższej jakości dźwięku.

Wideo HD w rozdzielczości do 1080p

Szerokokątny obiektyw

Wydajna platforma hardwarowa z 4 rdzeniami CPU Cortex-A53 i 512 MB pamięci 
RAM LPDDR4

Zgodność z ONVIF

IP66 - odporność na brud, kurz i wodę

Zgodność z wymogami cyberbezpieczeństwa

Może pracować w trybie Zenitel Connect, SIP, IC-EDGE i ICX-AlphaCom.
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Dane techniczne

Wszystkie wymiary podane mm



Specyfikacja

Dźwięk

Maks. SPL przy 0,5 m. 85 dB

Redukcja szumów Tak

Kodeki G.711, G.722, G.729

Zakres częstotliwości, kodek G.722 200 Hz – 7000 Hz

Technologia audio
Full open duplex, switched open

duplex

Wykrywanie poziomu dźwięku (alarm dźwiękowy)

Automatyczna kontrola wzmocnienia

Automatyczna regulacja głośności (AVC)

Funkcja Acustic Echo Cancellation (AEC)- Akustyczna redukcja echa

Wewnętrzny wzmacniacz głośnika 4W klasa D

Głośnik wewnętrzny 4W, 8Ω

Technologia mikrofonowa

WIDEO

Obiektyw F 2.0, stała przysłona

Czujnik obrazu 1/2.5" RGB CMOS

Wrażliwość na światło Do 1 luksa

Rozdzielczość

240p / 480p / 960x720p / 1440x1080p (MJPEG nie 

obsługuje rozdzielczości 720p i 1080p)

Liczba klatek na sekundę

Do 30 FPS w rozdzielczości 1440x1080p (30 FPS 

jest obsługiwane tylko w trybie H.264, podczas gdy 

MJPEG jest ograniczony do 10 FPS)

Obsługiwane kodeki

MJPEG, H.264 (tryb ICX-AlphaCom obsługuje tylko 

tryb RTSP H.264, podczas gdy inne tryby obsługują 

SIP H.264)

Cyfrowy PTZ Tak

Cyfrowy zoom Do 4x

Pole widzenia
Możliwość konfiguracji do 180 stopni w poziomie i w pionie

Równoległe transmisje wideo
6 (1x SIP H.264, 2x HTTP MJPEG, 3x RTSP )
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2 x cyfrowy mikrofon MEMS, dookólny



SIEĆ I PROTOKOŁY

Protokoły

IPv6 (z DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, 

TFTP, RTP, RTSP, RTCP, SRTP, DHCP, 

SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, 

ONVIF, WS-Discovery

Protokoły LAN

Power over Ethernet (IEEE 802.3 af), Power 

over Ethernet (IEEE 802.3at), Network Access 

Control (IEEE 802.1x)

Zarządzanie i obsługa

HTTP/HTTPS (konfiguracja sieciowa) DHCP i 

statyczne IP. Zdalna automatyczna 

aktualizacja oprogramowania.Scentralizowane 

monitorowanie.

Zaawansowane funkcje nadzoru
Np. test sieci, test tonowy, raporty o stanie

Obsługa protokołu SIP

RFC 3261 (podstawowy standard SIP) RFC 

3515 (SIP refer) RFC 2976 (SIP info), SIP 

using TLS, RFC 5630 SIPS URI scheme

Obsługa DTMF RFC 2833, 2976 (informacje SIP)

Integracja i interfejs API
Połączony z ICX-AlphaComprzez protokół 

AlphaCom ACDP

Podłączony do Zenitel Connect Pro przez 

Zenitel Link

ONVIF

Skrypty

PROCESOR/UKŁAD

Rdzenie CPU 4 x Cortex-A53

CPU Clock Speed-Prędkość taktowania procesora 1.6 GHz

RAM 512 MB LPDDR4

Flash 1 GB

Koder wideo MJPEG, H.264

Dual Image- Podwójny obraz Tak

HARDWARE

Złącze Ethernet 1 x RJ-45

Przekaźnik przełączający (NO+NC+COM) SELV

Opcje zasilania PoE, PoE+

PoE (Power over Ethernet)
IEEE 802.3af standard, IEEE

802.3at

Zużycie energii Bezczynność 3,5 W, maks. 12 W (w zależności od głośności) ?

Podświetlenie przycisków LED, 6 x RGB LEDs

Wskazanie połączenia Zachowanie przycisków
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ITSV-4

Wideotelefon IP HD z 5-calowym 
ekranem

OBUDOWA

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 197 x 48 x 31 mm

Waga

Materiał płyty czołowej ASA

Materiał podstawy / ramy ASA

Materiał uszczelki TPE / silikon / pianka

Materiał wspornika mocującego ASA

Materiał przycisku ASA

Długość skoku przycisku 0.2 mm

Ochrona przed uderzeniami głośnika, 

obiekty o małej średnicy
1 mm

ŚRODOWISKO

Stopień ochrony IP IP-66

Zakres temperatur pracy -25° do 55° C

Zakres temperatur przechowywania -25° do 55° C

Względna wilgotność powietrza < 95% bez kondensacji

Odporność na promieniowanie UV Tak

CERTYFIKACJE

Zgodność z ONVIF Profil S

EMC CE i FCC część 15

Bezpieczeństwo UL

Trwałość RoHS

Używany z

ITSV-5

Wideotelefon IP HD z 8-calowym 
ekranem
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